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la- 752] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vDrwcj 18] 2018@vkf'ou 26] 1940   
No.  752] NEW DELHI,  THURSDAY,  OCTOBER  18,  2018/ASVINA 26,  1940 संचार म�ंालयसंचार म�ंालयसंचार म�ंालयसंचार म�ंालय    (बेतार योजना एवं(बेतार योजना एवं(बेतार योजना एवं(बेतार योजना एवं    सम� वसम� वसम� वसम� वय क�धय क�धय क�धय क�ध))))    अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना    नई �द�ली, 18 अ� तूबर, 2018 सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.1046104610461046(अ)(अ)(अ)(अ)....———— क� �ीय सरकार, भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (1885 का 13) क� धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांि%क� अिधिनयम, 1933 (1933 का 17) क� धारा 4 और धारा 10 के (ारा )द* त शि, तय- का )योग करते 0ए िन2 निलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा6त्:-   1111. संि�� त. संि�� त. संि�� त. संि�� त नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ....———— (1) इन िनयम- का संि:; त नाम िन2 न शि, त और अित िन2 न शि, त अ�<ा-वाइडब?ड युिAयां रेिडयो आवृित युि, तय- का उपयोग (अनुFापन क� अपे:ा से छूट) िनयम, 2018 ह ै।   (2) ये राजप% म� उनके )काशन क� तारीख को )वृ* त ह-गे ।   2. प�रभाषाएं2. प�रभाषाएं2. प�रभाषाएं2. प�रभाषाएं....————इन िनयम- म�, जब तक �क संदभ6 स ेअपेि:त न हो, --  (क) “अिधिनयम” से भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (1885 का 13) अिभ)ेत ह;ै  (ख)   “)ािधकारी” से भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (1885 का 13) क� धारा 4 क� उपधारा (2) के अधीन क� �ीय सरकार (ारा अिधसिूचत )ािधकारी अिभ)ेत ह ै;  (ग) “अ�<ा-वाइडब?ड युिAयां या उपOकर” से अिभ)ेत कम से कम 50 मेगाहटे6ज़ क�  oSaM~foM~Fk वाल ेकम र�ज के उपकरण ह?  ;  



2   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART II—SEC. 3(i)] (घ) “ईएन’’: ईएन यूरोिपयन दरूसंचार मानक संOथा  (ईटीएसआई) (ारा यथा )Oतुत सामंजOयपूण6 यूरोिपयन मानक के िलए एक संRया और सं:ेपा:र ह ै ;  (ड.) “)भावी िव�करण शिA (दी गई �दशा म�) या ईरपी’’ स ेअिभ)ेत ह,ै दी गई �दशा म� एटंीना को भजेी गई शिA  और ‘हाफ-वेब Sुव एंटेना’ के सापे: इसके िसTल म� बढ़ोतरी का गणुांक  ;   (च) “समतु�य समOथािनक िव�करण शिA’’ या ईआईआरपी से अिभ)ेत ह,ै एंटीना के सबसे मजबूत �करणपंुज क� �दशा म� वाOतिवक Vोत के Wप म� वही िसTल सामXय6 दनेे क� कुल शिA िजस ेएक कि�पत समOथािनक एंटीना (ारा िव�करणत �कया जाना ह ै ;  (छ) ‘शिA सघनता’ से अिभ)ेत ह,ै Oपंद या Oपंद- के अनुYम से )ित इकाई oSaM~foM~Fk िनग6म क� कुल उजा6, िजसके िलए सं)ेिषत शिA अपने अिधकतम Oतर पर ह,ै  Oपंद- क� कुल अविध से िवभािजत ह ै ;   (ज) “अिधकतम औसत शिA Oपे,<ल सघनता’’ अिधकतम Oतर क� �दशा म� )सा\रत आवृित पर क� ��त )ित यूिनट oSaM~foM~Fk पर औसत शिA सिहत �कसी िवशेष आवृित पर परी:णाधीन �कसी रेिडयो युिA क�  अिधकतम औसत ईआईआरपी स ेह ै ;   (झ) “कुल )सा\रत शिA Oपे,<ल सघनता’’  से अिभ)ेत ह,ै )*येक  मापन ]बद ुके बीच कम से कम 15 िड^ी के अनुनाद के साथ सुसंगत मानक 302 435-1 (8) के भीतर समािहत मापन प\र_`य   के आसपास �कसी Oफ�यर पर मािपत औसत शिA Oपे,<ल  सघनता  से ह ै ;   (झ-1) “अध�कतम शिA आवृित” से अिभ)ेत ह,ै िजस पर उbतम औसत )सारण शिA उ*पc होती ह ैऔर जो 50 मेगाहdज6  
oSaM~foM~Fk के भीतर िनिहत अिधकतम Oतर क� �दशा म� )सा\रत अिधकतम ईआईआरपी होती ह ै ;  (ट) “eूटी चY” से एक सं)े:क अंतराल Tobs के भीतर सं)े:ण Ton_cum क� संचयी अविध के )ितशत के Wप म� अिभf य, त अनुपात अिभ)ेत ह;ै eूटी चY DC =( Ton cum) सं)े:ण oSaM~foM~Fk Fobs पर;         Tobs   (ठ) “इंडोर’’ से अिभ)ेत ह,ै भवन या Oथान के अंदर जहां का प\रर:ण वायरलेस टेली^ाफ� को सुरि:त करने के िलए अनुिचत अंतरावरोधन को अिनवाय6 Wप से कम कर दगेा  ;  (ड)  “बाहय सीमा” :ैितज Oतर पर अिधक कोण पर �कसी वाहन के बाहर उ*सज6न के मापन के िलए अिधकतम औसत शिA Oपे,<ल  सघनता ह ै ;  (ढ)  “:ैितज Oतह” से अिभ)ेत ह ै -20िड^ी से 30 िड^ी के उcयन के सहभा%ा वाले :ैितज Oतह ह ै  



¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (ण)  “gितकरण” से �कसी िनhपादन अवYमण,  अिनव6चन या सूचना क� :ित जो अवािंछत उजा6 क� अनुपिOथित म� )ाi �कया जा सकता ह ै(ारा )दjशत �कसी रेिडयो संचार )णाली म� )ाi एक या एक से अिधक उ*सज6न, )सारण या )वत6न के सहयोग के कारण  अवांिछत उजा6 के )भाव के अिभ)ेत ह ै ;  (त)  “जेने\रक अ�<ा-वाइडब?ड युिA” से िनजी कंपयूटर-,  ह?डह�ैड टjमनल-, केबल मॉडम-, सेट टाप बा,स-, इंडोर अिभगम ;वाइंट- आ�द जैसे सचंार अनु)योग- के िलए अ�<ा-वाइडब?ड    )ोlोिगक� का उपयोग करने वाले उपकरण ह?  ;     (थ) “लोकेशन <ैmकग )णाली” से लोग- या वOतुn क� अविOथित बताने के िलए बनी )णाली अिभ)ेत है ;  (द) “साम^ी संवेदी युिA” से �कसी सरंचना के भीतर क� वOतुn क� अविOथित का पता लगाने या �कसी साम^ी के भौितक गुण- का िनधा6रण करने के िलए अिभकि�पत रेिडयो िनधा6रण उपकरण अिभ)ेत ह ै;  (ध) “भवन साम^ी िवशलेषण युिA” स े �कसी भवन सरंचना के भीतर वOतुn क� लोकेशन का पता लगाने या �कसी भवन साम^ी के भौितक गुण- का िनधा6रण करने के िलए )युA साम^ी संवेदी युिA अिभ)ेत ह ै;   (न) “समतु�य पारेषण Oतर” से आवृित पर क� ��त 50 मेगाहdज6 के अलावा �कसी oSaM~foM~Fk के भीतर िनिहत पारेषण के अिधकतम Oतर से ह ैिजस पर उpतम औसत )सारण शिA उ*पc होती ह ैऔर जो 20 लॉग (50/x) डीबी के गुणांक (ारा मािपत संगत अिधकतम शीष6 ईआईआरपी ह ैजहां x मेगाहdज6 म� gA oSaM~foM~Fk अिभ)ेत है ;   (प)  “कुल शिA िनयं%ण” से सफल संचार के िलए आव`यक शिA क� मा%ा को कम करने के तं% अिभ)ेत ह ै;  (फ) उन शq द- और पद- के जो इन िनयम- म� )यु, त ह? और प\रभािषत नहr ह,ै mकतु भारतीय बेतार यांि%क� अिधिनयम, 1933 (1933 का 17) म� प\रभािषत ह,ै वही अथ6 ह-गे जो उस अिधिनयम म� ह ै।   3. 3. 3. 3. छूटछूटछूटछूट....———— �कसी gिA को ब0त कम शिA क� “शिA अ�<ा वाइडब?ड युिAयां या बेतार उपOकर” का आवतs ब?ड म�,  गैर-हOत:ेप, गैर-संर:ण और शेयड6 और गैर-िविशt आधार पर समतु�य आइसो<ोिपक रेिडयेटेड शिA या )भावी रेिडयेटेड शिA, 50 मेगाहdज6  म� प\रभािषत अिधकतम अिधकतम औसत शिA Oपे,<ल  सघनता,  अिधकतम शीष6 शिA Oपे,<ल सघनता, अिधकतम शीष6 शिA, जो सारणी 1 से 5  म� अंतjवt तकनीक� िविशिt का अनुपालन करती ह,ै  के )योजन के िलए �कसी बेतार उपOकर क� Oथापना करने, अनुर:ण करने, काय6 करने, कqज ेम� लेने या उससे f यवहार करने के िलए �कसी अनुFिi क� अपे:ा नहr होगी, अथा6त् :--   �ट�पण:�ट�पण:�ट�पण:�ट�पण: सारणी 1 से सारणी 5 म� दjशत उ*सज6न आवरण  तारीख 7 अAूबर, 2014 के यूरोपीयन यूिनयन िविनuय 2014/702/ईयू पर आधा\रत ह।ै  



4   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART II—SEC. 3(i)] सारणीसारणीसारणीसारणी    ––––    1111        जनेे�रक अ$%ाजनेे�रक अ$%ाजनेे�रक अ$%ाजनेे�रक अ$%ा----वाइडब)ड युि+ उपयोग  वाइडब)ड युि+ उपयोग  वाइडब)ड युि+ उपयोग  वाइडब)ड युि+ उपयोग      Yम स.ं  आवतs र�ज  (गीगाहdज6 म�)  अिधकतम औसत शिA (ईआईआरपी) Oपे,<ल  सघनता   अिधकतम शीष6 शिA (ईआईआरपी) (50 मेगाहdज6  म� प\रभािषत) (1)  (2)  (3) (4) 1.  f≤1.6   -90 डीबीएम/मेगाहdज6 -50 डीबीएम    2.  1.6<f≤2.7   -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -45 डीबीएम    3.  2.7<f≤3.1   -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -36 डीबीएम    4.  3.1<f≤3.4   -70 डीबीएम/मेगाहdज6  या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (एलडीसी(1) या डीएए(2) म� )युA) -36 डीबीएम     या 0 डीबीएम    5.  3.4<f≤3.8  -80 डीबीएम/मेगाहdज6  या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (एलडीसी(1) या डीएए(2) म� )युA) -40 डीबीएम     या 0 डीबीएम    6.  3.8<f≤4.8  -70 डीबीएम/मेगाहdज6  या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (एलडीसी(1) या डीएए(2) म� )युA) -30 डीबीएम     या 0 डीबीएम    7.  4.8<f≤6   -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -30 डीबीएम    8.  6<f≤8.5  -41.3 डीबीएम/मेगाहdज6 0 डीबीएम    9.  8.5<f≤9   -65 डीबीएम/मेगाहdज6  या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (डीएए(2)  म� )युA) -25 डीबीएम     या 0 डीबीएम    10.  9<f≤10.6  -65 डीबीएम/मेगाहdज6 -25 डीबीएम    11.  f>10.6   -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -45 डीबीएम    (1) 3.1 गीगाहdज6 से 4.8 गीगाहdज6 के भीतर। ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-1 म�  कम eू\ट चY के xयूनीकरण क� तकनीक और इसक� सीमा को प\रभािषत �कया गया है । (2) 3.1 गीगाहdज6 स े4.8 गीगाहdज6 और 8.5 गीगाहdज6 से 9 गीगाहdज6 ब?ड के भीतर। ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-1 म�  पता लगाने और छोड़ दनेे क�  xयूनीकरण क� तकनीक और इसक� सीमा को प\रभािषत �कया गया ह ै।               



¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 सारणीसारणीसारणीसारणी    ––––    2 2 2 2     लोकशन %ै1कग �णाली लोकशन %ै1कग �णाली लोकशन %ै1कग �णाली लोकशन %ै1कग �णाली     Yम स.ं  आवतs र�ज  (गीगाहdज6 म�)  अिधकतम औसत शिA (ईआईआरपी) Oपे,<ल  सघनता    अिधकतम शीष6 शिA (ईआईआरपी) (50 मेगाहdज6  म� प\रभािषत) (1)  (2)  (3) (4) 1.  f≤1.6   -90 डीबीएम/मेगाहdज6 -50 डीबीएम    2.  1.6<f≤2.7   -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -45 डीबीएम    3.  2.7<f≤3.4   -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -36 डीबीएम    4.  3.4<f≤3.8   -80 डीबीएम/मेगाहdज6 -40 डीबीएम      5.  3.8<f≤6.0   -70 डीबीएम/मेगाहdज6  -30 डीबीएम       6.  6<f≤8.5   -41.3 डीबीएम/मेगाहdज6 0 डीबीएम       7.  8.5 <f≤9   -65 डीबीएम/मेगाहdज6 या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (डीएए(1) म� )युA) -25 डीबीएम     या 0 डीबीएम   8.  9<f≤10.6   -65 डीबीएम/मेगाहdज6  -25 डीबीएम     9.  f>10.6   -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -45 डीबीएम    (1) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-2 म�  पता लगाने और छोड़ दनेे क�  xयूनीकरण क� तकनीक और इसक� सीमा को प\रभािषत �कया गया ह ै। सारणीसारणीसारणीसारणी    ––––    3333        सड़क4 और रेल वाहन4 पर संथािपत अ$%ासड़क4 और रेल वाहन4 पर संथािपत अ$%ासड़क4 और रेल वाहन4 पर संथािपत अ$%ासड़क4 और रेल वाहन4 पर संथािपत अ$%ा----वाइडब)ड युि+ वाइडब)ड युि+ वाइडब)ड युि+ वाइडब)ड युि+     Yम स.ं  आवतs र�ज  (गीगाहdज6 म�)  अिधकतम औसत शिA (ईआईआरपी) Oपे,<ल  सघनता   अिधकतम शीष6 शिA (ईआईआरपी) (50 मेगाहdज6  म� प\रभािषत) (1)  (2)  (3) (4) 1.  f≤1.6   -90 डीबीएम/मेगाहdज6 -50 डीबीएम    2.  1.6<f≤2.7   -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -45 डीबीएम    3.  2.7<f≤3.1   -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -36 डीबीएम    4.  3.1<f≤3.4   -70 डीबीएम/मेगाहdज6 या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (एलडीसी(1) +ई.एल(4) म� )युA) या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (टीपीसी(3) + डीएए(2) + ई.एल(4)  म� 
-36 डीबीएम     या ≤ 0 डीबीएम      या  ≤ 0 डीबीएम  



6   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART II—SEC. 3(i)] )युA) 5.  3.4<f≤3.8  -80 डीबीएम/मेगाहdज6 या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (एलडीसी(1) +ई.एल(4) म� )युA) या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (टीपीसी(3) + डीएए(2) + ई.एल(4)  म� )युA) 
-40 डीबीएम     या ≤ 0 डीबीएम      या  ≤ 0 डीबीएम  6.  3.8<f≤4.8  -70 डीबीएम/मेगाहdज6 या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (एलडीसी(1) +ई.एल(4) म� )युA) या -41.3  डीबीएएम/मेगाहdज6 (टीपीसी(3) + डीएए(2) + ई.एल(4)  म� )युA) 
-30 डीबीएम     या ≤ 0 डीबीएम      या  ≤ 0 डीबीएम  7.  4.8<f≤6   -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -30 डीबीएम    8.  6<f≤8.5  -53.3 डीबीएम/मेगाहdज6  या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (एलडीसी(1) +ई.एल(4) म� )युA) या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6 (टीपीसी(3) + ई.एल(4)  म� )युA) 
-13.3 डीबीएम     या ≤ 0 डीबीएम      या  ≤ 0 डीबीएम  9.  8.5<f≤9   -65 डीबीएम/मेगाहdज6 या -41.3  डीबीएम/मेगाहdज6  (टीपीसी(3) + डीएए(2) + ई.एल(4)  म� )युA) 
-25 डीबीएम     या 0 डीबीएम    10.  9<f≤10.6  -65 डीबीएम/मेगाहdज6 -25 डीबीएम    11.  f>10.6   -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -45 डीबीएम    (1) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-3 म�  कम eू\ट चY के xयूनीकरण क� तकनीक और इसक� सीमा को प\रभािषत �कया गया ह ै। (2) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-3 म�  पता लगाने और छोड़ दनेे क�  xयूनीकरण क� तकनीक और इसक� सीमा को प\रभािषत �कया गया ह ै। (3) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-3 म� पारेषण उजा6 िनयं%ण (टीपीसी) क�  xयूनीकरण क� तकनीक और इसक� सीमा को प\रभािषत �कया गया ह ै। (4) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-3 म� बाहय सीमा (ई.एल) ≤ -53.3 डीबीएम/मेगाहdज6 को प\रभािषत �कया गया ह ै।    



¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 सारणीसारणीसारणीसारणी    ––––    4444    अ$%ाअ$%ाअ$%ाअ$%ा----वाइडब)वाइडब)वाइडब)वाइडब)ड  �ौ8ोिगक9 आधा�रत साम;ी संवेदी उपकरण ड  �ौ8ोिगक9 आधा�रत साम;ी संवेदी उपकरण ड  �ौ8ोिगक9 आधा�रत साम;ी संवेदी उपकरण ड  �ौ8ोिगक9 आधा�रत साम;ी संवेदी उपकरण     Y. स. आवतs र�ज  (गीगाहdज6 म�) संOथािपत उपकरण(अनु)योग क)  गैर- संOथािपत उपकरण(अनु)योग ख)  (ईआईआरपी) अिधकतम औसत शिA (ईआईआरपी) Oपे,<ल  सघनता   (-20 िड^ी स े 30 िड^ी :ैितज सतह) अिधकतम औसत शिA (ईआईआरपी) Oपे,<ल  सघनता   1.  f≤1.73  -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -85 डीबीएम/मेगाहdज6 2.  1.73 <f≤ 2.2 -65 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6 3.  2.2 <f≤  2.5 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 4.  2.5 <f≤ 2.69 -65 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -65डीबीएम/मेगाहdज6(1) (2) 5.  2.69<f≤  2.7 -55 डीबीएम/मेगाहdज6 -75 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6(3) 6.  2.7 <f≤ 2.9 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6 7.  2.9 <f≤  3.4 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6(1) 8.  3.4 <f≤  3.8 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -70 डीबीएम/मेगाहdज6 -50 डीबीएम/मेगाहdज6(2)(3) 9.  3.8 <f≤  4.8 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -50डीबीएम/मेगाहdज6 10.  4.8 <f≤  5 -55 डीबीएम/मेगाहdज6 -75 डीबीएम/मेगाहdज6 -55 डीबीएम/मेगाहdज6(2)(3) 11.  5 <f≤  5.25 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 12.  5.25<f≤ 5.35 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -60 डीबीएम/मेगाहdज6 -60 डीबीएम/मेगाहdज6 13.  5.35 <f≤ 5.6 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 14.  5.6 <f≤ 5.65 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -65 डीबीएम/मेगाहdज6 -65 डीबीएम/मेगाहdज6 15.  5.65<f≤5.725 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -60 डीबीएम/मेगाहdज6 -60 डीबीएम/मेगाहdज6 16.  5.725 <f≤8.5 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 17.  8.5 <f≤ 10.6 -65 डीबीएम/मेगाहdज6 -65 डीबीएम/मेगाहdज6 18.  f>10.6  -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -85 डीबीएम/मेगाहdज6 50 मेगाहdज6 बैडिवडथ म� मापी गई पीक पावर (डीबीएम)  म� ‘अिधकतम औसत शिA Oपे,<ल  सघनता  (डीबीएम/मेगाहdज6 म�)  सीमा प\रवत6न गुणांक (25 डीबी)   जोड़कर )ाi सीमा से कम होगी।  (1)  सुसंगत मानक ईएन 302 498-2 म� यथा-वjणत  िलसन िबफोर टॉक (एलबीटी)   यांि%क� पर आधा\रत उपकरण -50 डीबीएम/मेगाहdज6 वाले अिधकतम औसत पावर Oपे,<ल घन*व के साथ 2.5 से 2.69 गीगाहdज6  और 2.9 स े3.4 गीगाहdज6 



8   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART II—SEC. 3(i)] आवृित  र�ज म� संचालन हतुे अनुFेय ह।ै  (2) रेिडयो सेवाn को संरि:त  रखने के िलए गैर-संOथािपत उपकरण- (अनु)योग ख) स े िनzिलिखत अपे:ाn क� पूjत आव`यक ह।ै (क)  आवतs र�ज 2.5 से 2.69 गीगाहdज6  और 4.8  से 5 गीगाहdज6 म� कुल िव�करिणत पावर Oपे,<ल घन*व अिधकतम औसत पावर Oपे,<ल घन*व 10 डसेीबल कम होना चािहए; (ख)  आवतs र�ज 3.4 से 3.8 गीगाहdज6 म� कुल िव�करिणत पावर Oपे,<ल घन*व अिधकतम औसत पावर Oपे,<ल घन*व से 5 डसेीबल कम होना चािहए। (3) डयूटी सािइकल क� सीमा 10% )ित सैक� ड।   �ट�पण�ट�पण�ट�पण�ट�पण : इस सारणी के )योजन के िलए इस {ेणी के अंतग6त अनुमत साम^ी संवेदी उपकरण- से िनzिलिखत अपे:ाn क� पूjत होगी,  अथा6त :-    
- थायी अिध=ापन थायी अिध=ापन थायी अिध=ापन थायी अिध=ापन (अनु�योग(अनु�योग(अनु�योग(अनु�योग----क)क)क)क)            
- य�द मशीन काय6 नहr कर रही ह ैतो ‘र]नग स?सर’ से <ांसमीटर िOवच ऑफ होना ह;ै 
- ल}य/वOतु का िवभदेन एवं िवशेषीकरण {आबजे,ट िडिOYिमनेशन एडं Yेक<ाइजेशन (ओडीसी)}  के )योग- के िलए सामंजOयकृत मानक ईएन 302 498-2 म� यथा-वjणत <ांसमीटर 10 डीबी डायिनमक र�ज  के साथ टीपीसी को काया6िxवत करेगा;  
- <ांसमीटर को Oथायी अिध~ापन के साथ जोड़ा जाना चािहए।  
- गैरगैरगैरगैर----थायी अिध=ापन थायी अिध=ापन थायी अिध=ापन थायी अिध=ापन (अनु�योग ख)(अनु�योग ख)(अनु�योग ख)(अनु�योग ख)    
-  नान-लॉmकग िOवच के साथ केवल Oवंय संचािलत करने पर ही <ांसमीटर ऑन होगा, जो�क  चालक क� हाथ क� उिपOथित को  दशा6ने के िलए स�सर हो सकता ह,ै  के साथ जांची गई साम^ी के संपक6  म� या ब0त नजदीक होगा तथा उ*सज6न वOतु क� �दशा म� रहा होगा।   (यथा-नजदीक के स�सर (ारा मािपत या मशीनी िडजाइन (ारा लगाना) ; 
- के साथ जांची गई साम^ी के संपक6  म� या ब0त नजदीक होगा तथा उ*सज6न वOतु क� �दशा म� रहा होगा;   
- य�द मशीन काय6 नहr कर रही ह ैतो ‘र]नग स?सर’ से <ांसमीटर िOवच ऑफ होना ह;ै  
- इस {ेणी के अंतग6त अनुमत साम^ी संवेदी उपकरण- से उ*सjजत होने वाले िव�करण को xयूनतम रखा जाएगा और नीचे दी गई सारणी म� दी गई ईआरआरपी सघनता सीमा से �कसी भी क�मत पर अिधक नहr होगा। गैर-Oथायी अिध~ापन (अनु)योग ख) के िलए िनzिलिखत सारणी म� दी गई सीमाn का अनुपालन जांची गई साम^ी के )ितWप सरंचना संबंधी उपकरण के साथ सुिनिuत �कया जाए (यथा ईटीएसआई ईएन 302 435-1 या ईटीएसआई ईएन 302 498-1 म� प\रभािषत )दश6क वॉल)।              



¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 सारणीसारणीसारणीसारणी    ––––    5555        िनमाAण िनमाAण िनमाAण िनमाAण साम;ी िवशलषेण सबंंधी उपकरण साम;ी िवशलषेण सबंंधी उपकरण साम;ी िवशलषेण सबंंधी उपकरण साम;ी िवशलषेण सबंंधी उपकरण     Y. स. आवतs र�ज  (गीगाहdज6 म�) अिधकतम औसत शिA (ईआईआरपी) Oपे,<ल  सघनता   अिधकतम शीष6  शिA(ईआईआरपी)  (50 मेगाहdज6 म� प\रभािषत) 1.  f≤1.73 -85 डीबीएम/मेगाहdज6(1) -45 डीबीएम   2.  1.73<f≤2.2 -65 डीबीएम/मेगाहdज6 -25 डीबीएम  3.  2.2<f≤ 2.5 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -10 डीबीएम  4.  2.5<f≤2.69 -65 डीबीएम/मेगाहdज6(1) -25 डीबीएम  5.  2.69<f≤2.7 -55  डीबीएम/मेगाहdज6(2) -15 डीबीएम  6.  2.7<f≤3.4 -70 डीबीएम/मेगाहdज6(1) -30 डीबीएम  7.  3.4<f≤ 4.8 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -10 डीबीएम  8.  4.8 <f≤ 5 -55 डीबीएम/मेगाहdज6(2) -15 डीबीएम  9.  5<f≤8.5 -50 डीबीएम/मेगाहdज6 -10 डीबीएम  10.  f>8.5  -85 डीबीएम/मेगाहdज6 -45 डीबीएम   (1) सामंजOयकृत मानक ईएन 302 435-1 म� यथा-वjणत िलसन िबफोर टॉक (एलबीटी)   यं%  आधा\रत उपकरण -50 डीबीएम/मेगाहdज6 वाले अिधकतम औसत शिA  Oपे,<ल सघनता  के साथ 2.5 से 2.69 गीगाहdज6  और 2.9 से 3.4 गीगाहdज6 आवृित  र�ज म� -70 डीबीएम/मेगाहdज6 के अिधकतम औसत शिA Oपे,<ल सघनता के साथ 1.215  से 1.73  गीगाहdज6  आवृित  र�ज म� संचालन हतुे अनुमत  ह।ै    (2) रेिडयो एO<ोनॉमी सेवा (आर ए एस) ब?ड 2.69 स े2.7 गीगाहdज6  और 4.8 से 5 गीगाहdज6 को सरंि:त रखने के िलए कुल िवे�करिणत शिA Oपे,<ल सघनता -65 डीबीएम/मेगाहdज6 स ेकम होना चािहए।      �ट�पण 1:�ट�पण 1:�ट�पण 1:�ट�पण 1: इस सारणी के )योजन के िलए इस {ेणी के अंतग6त िनमा6ण साम^ी िवशलेषण युिA हतेु िनzिलिखत अपे:ाn क� पूjत होगी। (क) <ांसमीटर ऑन तब ही ही होगा, जब नान-लॉmकग िOवच को संचािलत करने के साथ जांची गई साम^ी के संपक6  म� या ब0त नजदीक होगा तथा उ*सज6न वOतु क� �दशा म� रहा होगा;  (ख) बीएमए <ांसमीटर अिधकतम 10 सके� ड के बाद िबना �कसी हलचल के िOवच ऑफ होगा;  (ग) कुल िव�करिणत शिA Oपे,<ल सघनता नीचे दी गई सारणी के अनुसार अिधकतम औसत शिA Oपे,<ल सघनता सीमा से 5 डीबी कम होना चािहए।  



10   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART II—SEC. 3(i)] �ट�पण 2:�ट�पण 2:�ट�पण 2:�ट�पण 2:  बीएमए उपकरण- से उ*सjजत होने वाल ेिव�करण को xयूनतम रखा जाएगा और �कसी भी हाल म� ईटीएसआई मानक ईएन 302 435-1 एवं ईएन 302 498-2 के तहत प\रभािषत )ितWप वॉल पर बीएमए उपकरण के साथ सारणी म� दी गई अिधकतम सीमाn से अिधक नहr जाने �दया जाएगा । 4. CितकरणCितकरणCितकरणCितकरण....———— (1) अवांिछत ऊजा6 के �कसी )भाव या उ*सज6न के �कसी संयोजन, �कसी रेिडयो संचार )णाली म� �कसी उ*सज6न िवकरण या अिभ^हण पर उ*)ेरण के सहयोजन, �कसी आकष6ण, उपिनव6चन या सूचनाn क� हािन स े)कट ऐसी अवांिछत ऊजा6 क� अनुपिOथित म� उ�रण �कया जा सकेगा, जहां कोई gिA, िजसे अिधिनयम, क� धारा 4 और भारतीय बेतार तार यांि%क� अिधिनयम, 1933 क� धारा 4 के अधीन कोई अनुFिi जारी क� गई ह,ै )ािधकारी को यह सूिचत करता ह ै �क उसक� अनुFिi )ाi )णाली को इन िनयम- के अधीन छूट )ाi �कसी अxय रेिडय- संचार )णाली से हािनकर gितYम )ाi हो रहा ह,ै तो ऐसा )ािधकारी उपOकर का Oथान प\रवत6न करके, उसक� शिA को कम करके, िवशषे )कार के एटेंना के उपयोग (ारा gितYम से बचने के िलए आव`यक कदम उठाने के िलए ऐसे गैर-अनुFिi )ाi बेतार उपOकर के उपयोAा को अवसर दगेा, िजसम� असफल रहने पर ऐसे )ािधकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकन ेक� िसफा\रश कर�गे   (2) उपिनयम (1) के अधीन बेतार )योग के रोके जाने क� िसफा\रश करने के पूव6 )ािधकारी बेतार उपOकर के उपयोAा को  युिAयुA अवसर )दान करेगा ।  5. 5. 5. 5. उपकरउपकरउपकरउपकर....———— (1) उपOकर को Oपे,<म के )भावी उपयोग के िलए और हािनकर gितYमसे बचने के िलए अपने पने ई एन संRया का अनुपालन करना होगा ।  (2) बेतार उपOकर का टाइप अनुमो�दत होगा और ऐसी रीित म� िडजाइन और िनjमत होगा िजससे �क उ*सज6न क� ब?ड चौड़ाई तथा अxय पैरामीटर िनयम 3 म� िन�दt6 सीमाn के अनुWप हो और उपOकर टाइप अनुमोदन अिभ)ाi करने के िलए आवेदन केx�ीय सरकार को उपाब� )ा�प म� हो।  (3) अपने अपने यिुAय- और आवृि� ब?ड के िलए सुर:ा से संबंिधत अपे:ाएं अंतरा6�ीय या रा�ीय मानक- के जैसे आई टी यू/ ई टी एस आई /ए एन एस आई /बी आई एस/ आई सी एन आई आर पी  के अनुसार होगी ।     [[[[सं. आर-11017////05////2018-पीपी]]]]    भागीरथ,,,, व\र~ उप बेतार सलाहकार     उपाबंध उपOकर )कार अनुमोदन के िलए आवेदन (िनयम 5 का उपिनयम (2) का संदभ6) भागभागभागभाग----कककक----आवेदकआवेदकआवेदकआवेदक 1.  उपOकर )कार अनुमोदन के िलए आवेदन करने               :     वाले िविनमा6ता अिभकरण का नाम  2.  िविनमा6ता का डाक पता    3.  )कार अनुमोदन के िलएआवेदन करने वाले भारतीय अिभकरण का नाम और पता                                                     4.  उ*पाद का नाम और उ*पाद पहचान (माडल सं.:     आ�द)  



¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11     भागभागभागभाग----खखखख----पारेषक का वणAनपारेषक का वणAनपारेषक का वणAनपारेषक का वणAन    1.  आवि� र�ज:  2.  )ीसेट िOवचेबल चनैल- क� सं.:  3.  वायस/डाटा/टीवी चैनल- क� सं.:   (म�टीचैनल उपOकर क� दशा म�)  4.  टीए,स-आरए,स चैनल पृX�रण    :     (डु;लै,स/म�टीचैनल उपOकर क� दशा म�)  5.  समीपवतs चैनल पृX�रण    :    (म�टीचैनर उपOकर क� दशा म�)  6.  अवृित Oथािय*व   :  7.  कूट/सcादी िव�करण                                                        i. कै\रयर स)ेशन:    (कै\रयर स)ैOड तं% क� दशा म�)         ii.  अवांिछत साइड ब?ड स)ैशन :        (एसएसबी तं% क� दशा म�)      iii.  ि(तीय सcादी िव�करण:     iv    तृतीय सcादी िव�करण: 8. अिधकतम आवृि� िवचलन : 9.  उ*सज6न क� रीित: 10. उ*सज6न क� ब?डिव�थ  : 11. परी:ण टोन िवचलन: 12.  आधार ब?ड आवृि� :      (म�टीचैनल उपOकर क� दशा म�) 13. अपेि:त माडयूलेशन का )कार:    14.  पूव6 जोर      : 15.  िवlुत आउटपुट   :      (एंटेना के इनपुट पर) 16. कोई अxय जानकारी  :      



12   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART II—SEC. 3(i)] भागभागभागभाग----गगगग----�ा�ा�ा�ापक4 के िववरणपक4 के िववरणपक4 के िववरणपक4 के िववरण                        1.  आवृि� र�ज           : 2.  )ािi क� रीित       :  3.  )ािi क� कूट )ित�Yया   : 4.  संवेदनशीलता          : 5.  आवृि� Oथािय*व      :  6.  (क) )भावी �विन तापमान  :     (ख) अवसीमा इनपुट Oतर : 7. म�यवतs आवृि�    : 8.  जोर मुिA        : 9.  चयनशीलता     : 10. कोई अxय िविशिtयां  :  Oथान :    तारीख :                                                                                         आवेदक के हOता:र 
 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(Wireless Planning and Coordination Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th October, 2018 

G.S.R. 1046(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 

(13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government 

hereby makes the following rules, namely: 

 

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Use of Very Low Power Ultra-wideband 

Devices (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 2018.  

 

       (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

 

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, — 

 

(a) “Act” means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); 

 

(b) “Authority” means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian 

Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); 

 

(c) “ultra-wideband device or equipment” means a short-range device having a bandwidth of at least 50 MHz; 

 

(d) “EN” is a number and acronym used for Harmonized European Standard as produced by European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI). 
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(e) “effective radiated power (in a given direction)” or e.r.p. means the product of the power supplied to the antenna and 

its gain relative to a half-wave dipole in a given direction; 

(f) “equivalent isotropic radiated power or e.i.r.p.” means the total power that would have to be radiated by a hypothetical 

isotropic antenna to give the same signal strength as the actual source in the direction of the antennas strongest beam; 

(g) “power density” means the total energy output per unit bandwidth from a pulse or sequence of pulses for which 

transmit power is at its maximum level, divided by the total duration of the pulses;  

(h) “maximum mean power spectral density” means the maximum mean e.i.r.p. of a radio device under test at a particular 

frequency with the average power per unit bandwidth centered on that frequency, radiated in the direction of the maximum 

level; 

 

(i) “total radiated power spectral density” means the average of the mean power spectral density values measured over a 

sphere around the measurement scenario contained within harmonized standard EN302 435-1(8) with a resolution of at 

least 15 degrees between each measurement point; 

 

(j) “peak power” means the peak e.i.r.p. contained within a 50 MHz bandwidth at the frequency at which the highest 

mean radiated power occurs, radiated in the direction of the maximum level; 

 

(k) “duty cycle” means ratio expressed as a percentage of the cumulative duration of transmission Ton_cum within an 

observation interval Tobs. 

 

                          duty cycle  on an observation bandwidth Fobs 

 (l) “indoors” means inside buildings or places in which the shielding will typically provide the necessary attenuation to 

protect wireless telegraphy against undue interference; 

 

(m) “exterior limit” is the maximum mean power spectral density for emissions measured outside a vehicle at elevation 

angles above horizontal plane; 

  

(n) “horizontal plane” means a horizontal plane with a tolerance of -20 degrees to 30 degrees’ elevation; 

 

(o) “interference” means the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction 

upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss 

of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy; 

 

(p) “Generic ultra-wideband device” means a device that is using ultra-wideband technology for communication 

applications such as personal computers, handheld terminals, cable modems, set-top boxes, indoor access points etc.  

 

(q) “Location tracking system” means a system intended for location tracking of people or objects; 

 

(r) “Material sensing device” means a radio determination device designed to detect the location of objects within a 

structure or to determine the physical properties of a material; 

 

(s) “Building material analysis device” means a material sensing device that is used to detect the location of objects 

within a building structure, or to determine the physical properties of building material; 

 

(t) “equivalent transmission level” means the peak level of transmission contained within a bandwidth which is other 

than 50 MHz, centered on the frequency at which the highest mean radiated power occurs and which is the relevant 

maximum peak e.i.r.p. scaled down by a factor of   20log(50/x) dB, where “x” is the bandwidth expressed in MHz; 

 

(u) “Total power control” means a mechanism to reduce the amount of power to that necessary for successful 

communication; 

 

(v)   words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy 

Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings  respectively as assigned to them in those Acts. 
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3. Exemption.— No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless 

equipment for the purpose of usage of very low power ultra-wideband devices or wireless equipment in the frequency 

bands on non-interference, non-protection and shared on non-exclusive basis, with the equivalent isotropic radiated 

power  or effective radiated power, maximum mean power spectral density, maximum peak power defined in 50 MHz 

and complying with the technical specification contained in the Table-I to Table-V, namely: — 

 

Note: The emission masks shown in the Table-I to Table-V are based on European Union’s DECISION 2014/702/EU, 

dated 7 October 2014. 

 

Table-I 

 

Generic ultra-wideband device usage 

 

S.No. Frequency range in 

GHz 

Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density  Maximum peak power 

(e.i.r.p.) (defined in 50 

MHz) 

(1) (2) (3) (4) 

1 f ≤ 1.6  – 90 dBm/MHz – 50 dBm 

2 1.6< f ≤ 2.7  – 85 dBm/MHz – 45 dBm 

3 2.7< f ≤ 3.1  – 70 dBm/MHz – 36 dBm 

4 3.1< f ≤ 3.4  

– 70 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using LDC
(1)

 or DAA
(2) 

– 36 dBm 

or 

0 dBm 

5 3.4< f ≤ 3.8  

– 80 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using LDC(1) or DAA(2) 

– 40 dBm 

or 

0 dBm 

6 3.8< f ≤ 4.8  

– 70 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using LDC
(1)

 or DAA
(2)

 

– 30 dBm 

or 

0 dBm 

7 4.8< f ≤ 6  – 70 dBm/MHz – 30 dBm 

8 6 < f ≤ 8.5  – 41.3 dBm/MHz 0 dBm 

9 8.5< f ≤ 9  

– 65 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using DAA
(2)

 

– 25 dBm 

or 

0 dBm 

10 9 < f ≤ 10.6  – 65 dBm/MHz – 25 dBm 

11 f > 10.6  – 85 dBm/MHz – 45 dBm 

(1) Within the band 3.1 GHz to 4.8 GHz. The Low duty cycle mitigation technique and its limits are defined in ETSI 

Standard EN 302 065-1. 

 

(
2
) Within the band 3.1 GHz to 4.8 GHz and 8.5 GHz to 9 GHz. The Detect and Avoid mitigation technique and its limits 

are defined in ETSI Standard EN 302 065-1. 

 

 

 

 

Table -II 

 

Location tracking system  
 

S.No. Frequency range in 

GHz 

Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density  Maximum peak power 

(e.i.r.p.) (defined in 50 

MHz) 

(1) (2) (3) (4) 

1 f ≤ 1.6  – 90 dBm/MHz – 50 dBm 

2 1.6< f ≤ 2.7  – 85 dBm/MHz – 45 dBm 
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3 2.7< f ≤ 3.4  – 70 dBm/MHz – 36 dBm 

4 3.4< f ≤ 3.8  
– 80 dBm/MHz 

 

– 40 dBm 

 

5 3.8< f ≤ 6.0  
– 70 dBm/MHz 

 

– 30 dBm 

 

6 6 < f ≤ 8.5  – 41.3 dBm/MHz 0 dBm 

7 8.5< f ≤ 9  

– 65 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using DAA
(1)

 

– 25 dBm 

or 

0 dBm 

8 9 < f ≤ 10.6  – 65 dBm/MHz – 25 dBm 

9 f > 10.6  – 85 dBm/MHz – 45 dBm 

 

(
1
) The Detect and Avoid mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-2  

 

 

Table -III 

 

Ultra-wideband device installed in Road and Rail Vehicle 

 

S.No. Frequency range in 

GHz 

Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density  Maximum peak power 

(e.i.r.p.) (defined in 50 

MHz) 

(1) (2) (3) (4) 

1 f ≤ 1.6  – 90 dBm/MHz – 50 dBm 

2 1.6< f ≤ 2.7  – 85 dBm/MHz – 45 dBm 

3 2.7< f ≤ 3.1  – 70 dBm/MHz – 36 dBm 

4 3.1< f ≤ 3.4  

– 70 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using LDC
(1)

 + e.l
(4) 

or 

– 41.3 dBm/MHz using TPC(3)  + DAA(2) + e.l(4) 

– 36 dBm 

or 

≤ 0 dBm 

or 

≤ 0 dBm 

5 3.4< f ≤ 3.8  

– 80 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using LDC
(1)

 + e.l
(4) 

or 

– 41.3 dBm/MHz using TPC(3)  + DAA(2) + e.l(4) 

– 40 dBm 

or 

≤ 0 dBm 

or 

≤ 0 dBm 

6 

3.8< f ≤ 4.8  

– 70 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using LDC
(1)

 + e.l
(4) 

or 

– 41.3 dBm/MHz using TPC(3)  + DAA(2) + e.l(4) 

– 30 dBm 

or 

≤ 0 dBm 

or 

≤ 0 dBm 

7 
4.8< f ≤ 6  – 70 dBm/MHz – 30 dBm 

8 6 < f ≤ 8.5  – 53.3dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using LDC
(1)

 + e.l
(4) 

or 

– 41.3 dBm/MHz using TPC
(3)

  + e.l
(4)

 

– 13.3 dBm 

or 

≤ 0 dBm 

or 

≤ 0 dBm 

9 

8.5< f ≤ 9  

– 65 dBm/MHz 

or 

– 41.3 dBm/MHz using TPC
(3)

  + DAA
(2)

 + e.l
(4)

 

– 25 dBm 

or 

0 dBm 

10 9 < f ≤ 10.6  
– 65 dBm/MHz – 25 dBm 

11 f > 10.6  
– 85 dBm/MHz – 45 dBm 

(1)
 The Low duty cycle mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-3. 

(2) 
The Detect and Avoid mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-3. 

(3)
 The Transmit power control mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-3 



16   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART II—SEC. 3(i)] 

(4)
 The exterior limit (e.l.) ≤ – 53.3 dBm/MHz is required. The exterior limit is defined in ETSI Standard EN 302 065-3 

 

 

Table -IV 

 

Material sensing device using ultra-wideband technology 

 

 

 

S.No. Frequency range in 

GHz 
Fixed installations (Application A) 

Non-fixed installations 

(Application B) 

Maximum mean power 

spectral density (e.i.r.p.) 

Maximum mean power 

(e.i.r.p.) spectral density  

Maximum mean power 

spectral density (e.i.r.p.) 

in the horizontal plane 

(-20
◦ 
to 30

◦
 elevation)

 

(1) (2) (3) (4) 

1 f ≤  1.73  – 85 dBm/MHz – 85 dBm/MHz 

2 1.73< f ≤ 2.2  – 65 dBm/MHz – 70 dBm/MHz – 70 dBm/MHz 

3 2.2 < f ≤  2.5  – 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz 

4 2.5< f ≤ 2.69  – 65 dBm/MHz(1) – 70 dBm/MHz – 65 dBm/MHz(1) (2) 

5 2.69 < f ≤ 2.7  – 55 dBm/MHz
 

– 75 dBm/MHz
 

– 70 dBm/MHz
(3)

 

6 2.7 < f ≤  2.9  – 50 dBm/MHz
 

– 70 dBm/MHz
 

– 70 dBm/MHz 

7 2.9 < f ≤ 3.4  – 50 dBm/MHz
 

– 70 dBm/MHz
 

– 70 dBm/MHz
(1)

 

8 3.4 < f ≤  3.8  – 50 dBm/MHz – 70 dBm/MHz – 50 dBm/MHz(2) (3) 

9 3.8 < f ≤  4.8  – 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz 

10 4.8 < f ≤  5  – 55 dBm/MHz
 

– 75 dBm/MHz
 

– 55 dBm/MHz
(2) (3)

 

11 5 < f ≤  5.25  – 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz 

12 5.25 < f ≤  5.35  – 50 dBm/MHz
 

– 60 dBm/MHz
 

– 60 dBm/MHz 

13 5.35< f ≤ 5.6  – 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz 

14 5.6 < f ≤  5.65  – 50 dBm/MHz – 65 dBm/MHz – 65 dBm/MHz 

15 5.65 < f ≤  5.725  – 50 dBm/MHz
 

– 60 dBm/MHz
 

– 60 dBm/MHz 

16 5.725 < f ≤  8.5  – 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz 

17 8.5 < f ≤  10.6  – 65 dBm/MHz – 65 dBm/MHz 

18 f > 10.6  – 85 dBm/MHz –85 dBm/MHz 

 

The peak power in dBm measured in a bandwidth of 50 MHz shall be less than a limit that is obtained by adding a 

conversion factor 25 dB to the ‘maximum mean power spectral density’ in dBm/MHz limit. 

 
(1) 

Devices using a Listen before talk mechanism, as described in the harmonized standard EN 302 498-2, are permitted to 

operate in frequency range 2.5 to 2.69 GHz and 2.9 to 3.4 GHz with a maximum mean power spectral density of – 50 

dBm/MHz, 

 
(2) 

 To protect the radio services, non-fixed installations (application B) must fulfil the following requirement for total 

radiated power spectral density: 

 

       (a) In the frequency ranges 2.5 to 2.69 GHz and 4.8 to 5 GHz, the total radiated power     

           spectral density has to be 10 dB below the maximum mean power spectral density; 

 

       (b) In the frequency ranges 3.4 to 3.8 GHz, the total radiated power spectral density has to  

           be 5dB below the maximum mean power spectral density. 
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(3) 
Limitation of the duty cycle to 10 % per second. 

 

 

Note: For the purpose of this Table, material sensing devices permitted under this category shall fulfil the following 

requirements; namely: — 

 

—Fixed installation (application A)  
 

— The transmitter has to switch off if the machine is not running, ‘running sensor’; 

— The transmitter shall implement a TPC with a dynamic range of 10 dB, as described in the harmonized standard EN 

302 498-2 for ODC (Object Discrimination and Characterizations) applications; 

— The transmitter shall be attached to a fixed installation. 

 
 

—Non-fixed installation (application B)  

 
— Transmitter-on only if manually operated with a non-locking switch, which may be a sensor for the presence of the 

operators hand, plus being in contact or close proximity to the investigated material and the emissions being directed 

into the direction of the object (e.g. measured by a proximity sensor or imposed by the mechanical design); 

 

 

— The transmitter has to switch off if the machine is not running, ‘running sensor’  

 
 

Emissions radiating from material sensing devices permitted under this category  

Shall be kept to a minimum and in any case not exceed the e.i.r.p. density limits  

within above Table. The compliance with the limits of the above Table  

for non-fixed installations (application B) has to be ensured with the device on a  

representative structure of the investigated material (e.g. representative wall as  

defined in ETSI EN 302 435-1 or ETSI EN 302 498-1). 

 

Table -V 

 

Building material analysis device 

 
 

S.No. Frequency range in 

GHz 

Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density  Maximum peak power 

(e.i.r.p.) (defined in 50 

MHz) 

1 
f ≤  1.73  – 85 dBm/MHz(1) – 45 dBm 

2 
1.73 < f ≤   2.2  – 65 dBm/MHz – 25 dBm 

3 
2.2< f ≤  2.5  – 50 dBm/MHz – 10 dBm 

4 
2.5< f ≤  2.69  – 65 dBm/MHz

(1) – 25 dBm 

5 
2.69 < f ≤   2.7  – 55 dBm/MHz

(2) – 15 dBm 

6 
2.7 < f ≤   3.4  – 70 dBm/MHz(1) – 30 dBm 

7 
3.4 < f ≤   4.8  – 50 dBm/MHz – 10 dBm 

8 4.8< f ≤  5  
– 55 dBm/MHz

(2) – 15 dBm 

9 
5 < f ≤   8.5  – 50 dBm/MHz – 10 dBm 

10 f >  8.5  
– 85 dBm/MHz

 – 45 dBm 

(1) 
Devices using a Listen Before Talk (LBT) mechanism, as described in the harmonized standard EN 302 435-1, are 

permitted to operate in frequency range 1.215 to 1.73 GHz with a maximum mean power spectral density of – 70 

dBm/MHz and in frequency range 2.5 to 2.69 GHz and 2.9 to 3.4 GHz with a maximum mean power spectral density of 

– 50 dBm/MHz. 
 

(2)  To protect the Radio Astronomy Service (RAS) bands 2.69 to 2.7 GHz and 4.8 to 5 GHz, the total radiated power 

spectral density has to be below -65 dBm/MHz. 

 

 



18   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART II—SEC. 3(i)] 

Note:1 Building material analysis device permitted under this Category shall fulfil the following requirements: 

 

 (a) Transmitter-On only if manually operated with a non-locking switch plus being in contact or close proximity to the 

investigated material and the emissions being directed into the direction of the object; 

 

  (b) The BMA transmitter has to switch-off after max 10s without movement; 

 

  (c) The total radiated power spectral density has to be 5 dB below the maximum mean power spectral density limits in the 

table below; 

 

Note: 2 Emissions radiating from building material analysis device shall be kept to a minimum and in any case not 

exceed the maximum power limits within the table above with the building material analysis device on a representative 

wall as defined within ETSI Standards EN 302 435-1 and EN 302 498-2. 

4. Interference.— (1) The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or 

induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, 

misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any 

person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Act; and section 4 of the Indian Wireless 

Telegraphy Act, 1933 informs the Authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio 

communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed 

wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and 

using special type of antennae, failing which such Authority shall recommend discontinuation of such wireless use. 

(2) The Authority shall give a reasonable opportunity to the user of wireless equipment before making recommendation 

of discontinuation of wireless use under sub-rule (1) above.  

5. Equipment.— (1) The equipment shall comply with the respective EN number for effective use of spectrum 

and to avoid harmful interference. 

 

(2) The wireless equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of 

emission and other parameters shall conform to the limits specified in rule 3 and the application for obtaining equipment 

type approval shall be made to the Central Government in the format given in Annexure. 

 

(3) The safety related requirements shall be as per the International or National standards such as 

ITU/ETSI/ANSI/BIS/ICNIRP for the respective devices and frequency bands. 

 
[No. R-11017/05/2018-PP] 

BHAGIRATH, Sr. Dy. Wireless Adviser 

 

ANNEXURE 

 
APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL 

 

(Refer sub-rule (2) of rule 5) 

 

Section-A- Applicant 

 

1. Name of manufacturing agency applying : 

 for equipment type approval 

 

2. Postal Address of manufacturing Agency : 

 

3. Name and address of Indian agency   

applying for the type approval. 

 

4. Name of product and the product  

Identification (model number etc.,)    : 

 

Section- B- Details of Transmitter 
 

1. Frequency range    : 



¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 

 

2. No. of preset switchable channels  : 

 

3. No. of voice /Data/ TV Channels  : 

 (In case of multi- channel equipment) 

 

4. Tx-Rx channel separation   : 

 (In case of Duplex/multi-channel equipment) 

 

5. Adjacent channel separation   : 

 (In case of multi-channel equipment) 

 

6. Frequency stability    : 

 

7. Spurious/ Harmonic radiations  : 

  

 i.  Carrier suppression   : 

    (In case of carrier suppressed systems) 

 ii. Unwanted side band suppression : 

     (In case of SSB systems) 

 

 iii. 2
nd

 Harmonic radiations  : 

 

 iv. 3
rd

 Harmonic radiations  : 

 

8. Max. Frequency Deviation  : 

 

9. Mode of emission   : 

 

10. Bandwidth of emission  : 

 

11. Test Tone deviation    : 

 

12. Base band frequency    : 

 (In case of multi-channel equipment) 

 

13. Type of modulation to be required  : 

 

14. Pre-emphasis     : 

 

15. Power output     : 

 (At the input of antenna) 

 

16. Any other information   : 

 

Section-C- Details of Receivers 

 

1. Frequency range    : 

 

2. Mode of reception    : 

 

3. Spurious response of receiver   : 

 

4. Sensitivity     : 

 

5. Frequency stability    : 

 

6. (a) Effective noise temperature  : 

 

 (b) Threshold input level   : 
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7. Intermediate frequency   : 

 

8. De-emphasis     : 

 

9. Selectivity     : 

 

10. Any other particulars    : 

 

        Signature of the applicant 

Place : 

 

Date : 
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